


A کولرهای اسپلیت دیواری تراپیکال پیستونی کلاس

ظرفیت  18000 و 24000 بی تی یو بر ساعت   *
کلاس A انرژی  *
مخصوص مناطق حاره ای  *
دارای کمپرسور پیستونی   *

*  R410A دارای مبرد دوستدار محیط زیست
سرمایشی  *
تک فاز  *

Model RC01 TTSE18CT3A/I4SW1R2N1S TTSE24CT3A/I4SW1R2N1S مدل

Type سرد نوع

Capacity
Cooling

Btu/h
18000 25000 سرمایش

ظرفیت
Heating - - گرمایش

Power supply Ph,V,Hz 1,220,50 برق مصرفی

Power
 input

Cooling
W

1490 2070 سرمایش
توان مصرفی

Heating - - گرمایش

Operating
current

Cooling
A

6.7 9.3 سرمایش
جریان مصرفی

Heating - - گرمایش

    EER-COP
Cooling

W/W
3.54 3.54 سرمایش

راندمان
Heating - - گرمایش

Climate type T3 T3 شرایط آب و هوایی

Air flow m3/h 1030 1600 حجم  هوادهی

Noise level
Indoor unit

dB(A)
46 48 یونیت داخلی

سطح صدا
Outdoor unit 58 59 یونیت بیرونی

Indoor
unit

Body size (W×D×H)
mm

1020×315×220 1200×340×260 ابعاد دستگاه

یونیت 
داخلی

Package size (W×D×H) 1096×390×297 1262×420×337 ابعاد کارتن

Net weight
kg

13 19 وزن خالص

Gross weight 16 23 وزن کل

Outdoor
unit

Body size (W×D×H)

mm
920×380×699 953×433×808 ابعاد دستگاه

یونیت 
بیرونی

Package size (W×D×H) 960×430×732 1020×475×845 ابعاد کارتن

Net weight
kg

45 62 وزن خالص

Gross weight 54 71 وزن کل

Piping
connection

Liquid side
mm(inch)

φ6(1/4") φ9.52(3/8") لوله مایع
لوله های رابط

Gas side φ15.88(5/8") φ15.88(5/8") لوله گاز

Ambient temperature °C 21 ̴  52 دمای محیط  

EN

ERGY   EFFICIENCY

R410-A

www.trustacs.com

آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، نبش کوچه چهارم، پلاک 19، 

شرکت توانگر اعتماد پاسارگاد. تلفن:  ٨9٣٨9 ٠٢1   فکس:   ٨٨٥٤1٨٦1 ٠٢1

دارنده سیستم
رسیدگی به شکایات مشتریان

DNV تائید شده توسط موسسه
=ISO 10002=

دارنده سیستم
پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان

DNV تائید شده توسط موسسه
=ISO/TS 10004=



ظرفیت از 12000 تا 24000 بی تی یو بر ساعت   *
مخصوص مناطق حاره ای  *
دارای کمپرسور روتاری  *
*  R410A دارای مبرد دوستدار محیط زیست

سرمایشی و گرمایشی   *
تک فاز  *

Model RC01 TXSD12HT3B/I4SW1R1N1S TXSD18HT3A/I4SW1R1N1S TXSD24HT3A/I4SW1R1N1S مدل

Type سرد و گرم نوع

Capacity

Cooling

Btu/h 

11000 17900 24000 سرمایش
ظرفیت

Heating 11000 17900 24000 گرمایش

Power supply Ph,V,Hz 1,220,50 برق مصرفی

Power

 input

Cooling
W

1070 1600 2180 سرمایش
توان مصرفی

Heating 930 1450 2100 گرمایش

Operating

current

Cooling
A

4.8 7.1 10.5 سرمایش
جریان مصرفی

Heating 4.3 6.6 10 گرمایش

    EER-COP
Cooling

W/W
3.01 3.28 3.23 سرمایش

راندمان
Heating 3.46 3.62 3.36 گرمایش

Climate type T3 T3 T3 شرایط آب و هوایی

Air flow m3/h 568 1150 1300 حجم  هوادهی

Noise level
Indoor unit

dB(A)
42 49 49 یونیت داخلی

سطح صدا
Outdoor unit 50 59 58 یونیت بیرونی

Indoor
unit

Body size 
(W×D×H)

mm
850×300×198 1100×330×235 1100×330×235 ابعاد دستگاه

یونیت 
داخلی

Package size 
(W×D×H)

910×360×280 1180×400×317 1180×400×317 ابعاد کارتن

Net weight
kg

10.5 16 16 وزن خالص

Gross weight 13 20 20 وزن کل

Outdoor
unit

Body size 
(W×D×H)

mm

730×545×285 825×655×310 890×320×670 ابعاد دستگاه

یونیت 
بیرونی

Package size 
(W×D×H)

850×620×370 945×725×435 1020×770×430 ابعاد کارتن

Net weight
kg

30 45 53 وزن خالص

Gross weight 33 49 59 وزن کل

Piping
connection

Liquid side
mm(inch)

 φ 6.35(1/4") φ 6.35(1/4") φ 9.52(3/8") لوله مایع
لوله های رابط

Gas side φ 12.7(1/2")  φ12.7(1/2") φ15.88(5/8") لوله گاز

Ambient temperature °C 21 ̴  52 دمای محیط  

مسجــدی  خیابان  بین  بهبهانی  الله  آیت  بلوار  اهواز،  آدرس: 
تراست مرکزی  ساختمان  پاداد،  شهربازی  روبروی  صابرپور،  و 
  ٠٦1٣٢٢٣٠٦٤7-٨     ٠٦1٣٢٢٠1٤7٨-٦ تلفکس:       

EN

ERGY   EFFICIENCY

R410-A

D9801-RACT1T3-11www.trustacs.com

دارنده سیستم
رسیدگی به شکایات مشتریان

DNV تائید شده توسط موسسه
=ISO 10002=

دارنده سیستم
پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان

DNV تائید شده توسط موسسه
=ISO/TS 10004=

کولرهای اسپلیت دیواری تراپیکال روتاری



ظرفیت: 30000 ظرفیت: 9000 - 24000 

A کولرهای اسپلیت دیواری کلاس

Model RC01
TTSR09HT1A/
I2SW1R1N1S

TTSR12HT1B/
I2SW1R1N1S

TTSR18HT1A/
I2SW1R1N1S

TTSR24HT1A/
I2SW1R1N1S

TTSE30HT1B/
I2SW1R1N1S مدل

Cooling Cooling سرد و گرم نوع

Capacity
Cooling

Btu/h
8718 12000 18000 22000 30000 سرمایش

ظرفیت
Heating 8530 12500 18500 22500 30500 گرمایش

Power supply Ph,V,Hz 1,220,50 برق مصرفی

Power

 input

Cooling
W

748 1165 1590 1955 2830 سرمایش
توان مصرفی

Heating 594 1070 1580 1900 2860 گرمایش

Operating

current

Cooling
A

3.4 5.4 7.6 9.4 13.5 سرمایش
جریان مصرفی

Heating 3.6 5 7.6 9.1 13.7 گرمایش

    EER-COP
Cooling

W/W
3.41 3.02 3.32 3.3 3.11 سرمایش

راندمان
Heating 3.6 3.43 3.43 3.47 3.11 گرمایش

Climate type T1 T1 T1 T1 T1 شرایط آب و هوایی

Air flow m3/h 500/500 550/580 950/1000 1150/1150 1300/1300 حجم  هوادهی

Noise level
Indoor unit

dB(A)
40/38/34 42/38/34 47/42/ 37 50/45/40 55/51/47 یونیت داخلی

سطح صدا
Outdoor unit 51 52 57 60 65 یونیت بیرونی

Indoor
unit

Body size 
(W×D×H)

mm
777×250×201 777×250×201 972×310×225 1095×327×235 1186×340×260 ابعاد دستگاه

یونیت 
داخلی

Package size 
(W×D×H)

850x320x275 850×320×275 1036×376×295 1158×398×308 1265×415×338 ابعاد کارتن

Net weight
kg

8.5 8.5 12 15 16 وزن خالص

Gross weight 10.5 10.5 15 18 20 وزن کل

Outdoor
unit

Body size 
(W×D×H)

mm

754×300×552 754×300×552 780×290×605 902×307×650 900×360×805 ابعاد دستگاه

یونیت 
بیرونی

Package size 
(W×D×H)

798×356×575 798×356×575 883×412×653 1015×425×720 1031×447×925 ابعاد کارتن

Net weight
kg

26 28 42 50 68 وزن خالص

Gross weight 30 33 46 55 77 وزن کل

Piping
connection

Liquid side
mm(inch)

Φ6(1/4'') Φ6(1/4'') Φ6(1/4'') Φ6(1/4'') Φ9.52(3/8'') لوله مایع
لوله های رابط

Gas side Φ9.52(3/8'') Φ9.52(3/8'') Φ12(1/2'') Φ15.88(5/8 ) Φ15.88(5/8") لوله گاز

Ambient temperature °C 21 ̴  43/ -7 ̴ 24 دمای محیط  

ظرفیت از 9000 تا 30000 بی تی یو بر ساعت   *
*  R410A دارای مبرد دوستدار محیط زیست

دارنده سیستم
رسیدگی به شکایات مشتریان

DNV تائید شده توسط موسسه
=ISO 10002=

دارنده سیستم
پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان

DNV تائید شده توسط موسسه
=ISO/TS 10004=

سرمایشی گرمایشی  *
تک فاز  *

EN

ERGY   EFFICIENCY

R410-A

www.trustacs.com

آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، نبش کوچه چهارم، پلاک 19، 

شرکت توانگر اعتماد پاسارگاد. تلفن:  ٨9٣٨9 ٠٢1   فکس:   ٨٨٥٤1٨٦1 ٠٢1



ظرفیت: 9000 - 24000 

اسپیلیت دیواری اینورتر

ظرفیت: 30000 

تکنولوژی روز دنیا   *
پایین ترین میزان مصرف برق   *
*  R410A دارای مبرد دوستدار محیط زیست

حداقل نوسانات درجه حرارت  *
حداکثر سطح آسایش   *
سرمایشی گرمایشی   *

Model RC01
TTSR09HT1I3.36/

I4SW1R1N1S
TTSR12HT3I3.01/

I4SW1R1N1S
TTSR18HT3I3.63/

I4SW1R1N1S
TTSR24HT3I3.63/

I4SW1R1N1S
TTSE30HT1I3.20/

I4SW1R1N1S مدل

Cooling Cooling سرد و گرم
نوع

Capacity

Cooling

Btu/h 
8742(3070~10235) 12000(3445~13340) 18000(4100~21200) سرمایش (8870-37600) 31000 (24500~6100)23000

ظرفیت
Heating 8737 (3072-10240) 12500 (3450-14850) 17900 (4100-22500) 22200 (6100-23900) 231700 (6100-35800) گرمایش

Cooling
 (kW)

2.56(0.9~3.0) 3.1(1.01~3.9) 5.25(1.20~6.21) 6.72(1.80~7.20) 9.08 (2.6-11.02) سرمایش
ظرفیت

Heating 2.48(0.9~3.2) 3.66(1.01~4.30) 5.25(1.20~6.60) 6.50(1.80~7.00) 9.30 (1.80-10.50) گرمایش

Power supply Ph,V,Hz 1,220,50 برق مصرفی

Power

 input

Cooling
W

740(300~1265) 1168(290~1550) 1640 (650-2000) 1941(350~3000) 3330(950~3500) سرمایش توان 
مصرفی

Heating 642(230~1200) 1062(290~1590) 1480 (570-1800) 1912(350~3000) 3000(580~3380) گرمایش

Operating

current

Cooling
A

3.4(1.3~5.5) 5.3(1.4~8.0) 6.8(1.5~11.5) 8.7(1.9~14) 12.5(3.6~15) سرمایش جریان 
Heatingمصرفی 2.9(1.0~5.3) 4.83(1.4~8.0) 6.5(1.4~11.5) 8.6(1.9~12) 13(2.6~15) گرمایش

 EER-COP
Cooling

W/W
3.46 3.01 3.63 3.63 3.2 سرمایش

راندمان
Heating 3.87 3.45 3.4 3.6 3.1 گرمایش

Climate type T1 T3 T3 T3 T3 شرایط آب و هوایی

Air flow m3/h 550/550 480/500 1350/1350 1350/1350 1450/1450   هوادهی

Noise level
Indoor unit

dB(A)
42/38/33/29/25 41/39/34/31/27 50/45/41/36/33 50/45/41/36/33 50/45/43/38/36 یونیت داخلی سطح 

Outdoor unitصدا 48 50 61 61 59 یونیت بیرونی

Indoor
unit

Body size 
(W×D×H)

mm
777×250×201 777×250×201 1095×327×235 1095×327×235 1186×340×258 ابعاد دستگاه

یونیت 
داخلی

Package size 
(W×D×H)

850×320×275 850×320×275 1160×393×303 1160×393×303 1265×415×338 ابعاد کارتن

Net weight
kg

8.5 8 14 14 17 وزن خالص

Gross weight 10.5 10 18 18 21 وزن کل

Outdoor
unit

Body size 
(W×D×H)

mm

754×300×552 754×300×552 853×349×602 953×433×808 953×433×808 ابعاد دستگاه

یونیت 
بیرونی

Package size 
(W×D×H)

798×356×575 798×356×575 890×385×628 1020×475×845 1020×475×845 ابعاد کارتن

Net weight
kg

24 25.5 34 59 56 وزن خالص

Gross weight 28 29.5 39 68 65 وزن کل

Piping
connection

Liquid side
mm(inch)

Φ6(1/4'') Φ6(1/4'') Φ6(1/4'') Φ6(1/4'') Φ9(3/8'') لوله مایع لوله های 
رابط

Gas side Φ9(3/8'') Φ9(3/8'') Φ12.7(1/2") Φ15.88(5/8") Φ15.88(5/8") لوله گاز

Ambient temperature °C 21  ̴  43/ -7  ̴ 24 21~ 43/-7~ 24 21~52/-7~ 24 21~52/-7 ~ 24 21 ̴  52/-7 ̴  24 دمای محیط  

آدرس: شیراز، بـلوار معالی آباد، نبش بــلوار دوستان، ساختمان اداری 

الوند، طبقه هشتم.      تلفن:   ٠71٣٦٣٤1٠7٠    فکس: ٠71٣٦٣٤11٤٤

دارنده سیستم
رسیدگی به شکایات مشتریان

DNV تائید شده توسط موسسه
=ISO 10002=

دارنده سیستم
پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان

DNV تائید شده توسط موسسه
=ISO/TS 10004=

EN

ERGY   EFFICIENCY

R410-A

www.trustacs.com




