Strojirensky zkusebni ustav, s.p., Brno, Ceska republika
Oznameny subjekt identifika&ni &islo 1015
Engineering Test Institute, Public Enterprise, Brno, Czech Republic
Notified Body Identification Number 1015

CERTIFIKAT EU PREZKOUSENI TYPU
EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/426 ze dne 9. bfezna 2016 o spotfebicich
plynnych paliv
pursuant to Regulation (EU) 2016/426 of the European Parfiament and of the Council
of 9 March 2016 on appliances buming gaseous fuels

Giso:  4015-GAR-00879-20

Vyrobce: Gassero Isi Teknolojileri Sanayi Limited Sirketi
Manufacturer: istanbul Endustri ve Ticaret Serbest Bolgesi
4. Sokak, No. 8
34957 Tuzla, Istanbul
TURKEY
Identifika¢ni €islo vyrobku:
Product ID number. CE-1015DL0782
Vyrobek: Kotel teplovodni kondenzaéni na plyn
Product: Condensing hot-water boiler burning gas
Typové oznaéeni: GASSERO, MHG GASSERO, BLAUDENS, VESSEN, MEKSIS,
Type designation: CROPINA, SCIROCCOQ, STRADA, SCOPULA, EXINOX,
FIREFOX, BACCARA, EXPANSE, SCHAHANE
Identifikace schvaleného typu: je uvedena na 2. a 3 strané
Identification of approved type: see Page 2 and 3
Hodnotici zprava: Zavéretny protokol &. 30-14413/TZ ze dne 2020-07-20
Evaluation Report: Final Report 30-14413/TZ of 2020-07-20

Strojirensky zkusebni Ustav, s.p., oznameny subjekt identifikadni &islo 1015 potvrzuje, Ze pfedmétny vyrobek splfiuje
pozadavky podle bodu 1.4 Pfilohy Il nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/426 (modul B: EU
prezkouseni typu). Vysledky &innosti provedenych oznamenym subjektem jsou obsaZeny v citovaném zavéreéném
protokolu (tj. hodnotici zpravé). Udaje nezbytné k identifikaci schvaleného typu jsou uvedeny na 2. a 3. strané tohoto
certifikatu. Pravidla pro nakladani s certifikatem a podminky jeho platnosti jsou uvedeny na 4. strané.

Tento certifikat je platny nejpozdéji do 2030-07-19

The Engineering Test Institute, Public Enterprise, Notified Body Identification Number 1015 hereby attests that the
product concerned meets the requirements referred to in point 1.4 of Annex Il of Regulation (EU) 2016/426 of the
European Parfiament and of the Council (Module B: EU type-examination). The results of the activities carried out by
the Notified Body are contained in the cited Final Report (i.e. eveluation report). The data necessary for identification of
the approved type are stated on Page 2 and 3 of this Certificate. The rules for using the Certificate and conditions of its
vaiidity are defined on Page 4.

This Certificate is valid until 2030-07-19.

il

& 1Y) L~ ("N {
Ing. Tomas Hrudka
feditel — Director

Brno, 2020-07-20
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Identifikace schvaleného typu / Identification of the approved type:

Vykresy / Drawings:

- Kompletni vykresova dokumentace uvedena v zavéreéném protokolu €. 30-14413//TZ (hodnotici zpravé)

- Navody pro obsluhu, montaz a instalaci
- Rizikovéa analyza

- Complete drawing documentation included in Final Report 30-14413/4TZ (Evaluation Report)

- Instructions for operation, assembly and installation
- Risk analysis

Specifikace a technicka data kotlli / Specification and technical data of the boilers:

Trade MHG :
mark GASSERO GASSE BLAUDENS VESSEN MEKSIS
Ultrabox 335 PN Bodens Edel 335 PN Aquadens F 335 PN MEK-INOX 335 PN
Ultrabox 430 PN Bodens Edel 430 PN Aquadens F 430 PN MEK-INOX 430 PN
Ultrabox 500 PN Bodens Edel 500 PN Aquadens F 500 PN MEK-INOX 500 PN
Ultrabox 530 PN Bodens Edel 530 PN Aquadens F 530 PN MEK-INOX 530 PN
Ultrabox 660 PN Bodens Edel 660 PN Aquadens F 660 PN MEK-INOX 660 PN
Model Ultrabox 1030 PN Bodens Edel 1030 PN | Aquadens F 1030 PN MEK-INOX 1030 PN
Ultrabox 1060 PN Bodens Edel 1060 PN | Aquadens F 1060 PN MEK-INOX 1060 PN
Ultrabox 1160 PN Bodens Edel 1160 PN | Aquadens F 1160 PN MEK-INOX 1160 PN
Ultrabox 1320 PN Bodens Edel 1320 PN | Aquadens F 1320 PN MEK-INOX 1320 PN
Ultrabox 1330 PN Bodens Edel 1330 PN | Aquadens F 1330 PN MEK-INOX 1330 PN
Ultrabox 2060 PN Bodens Edel 2060 PN | Aquadens F 2060 PN MEK-INOX 2060 PN
Ultrabox 2660 PN Bodens Edel 2660 PN | Aquadens F 2660 PN MEK-INOX 2660 PN
Trade
mark CROPINA SCIROCCO STRADA SCOPULA EXINOX
Ultra 335 PN Uitra 335 PN Ultra 335 PN Ultra 335 PN Uitra 335 PN
Ultra 430 PN Uitra 430 PN Ultra 430 PN Ultra 430 PN Ultra 430 PN
Ultra 500 PN Ultra 500 PN Ultra 500 PN Ultra 500 PN Ultra 500 PN
Ultra 530 PN Ultra 530 PN Ultra 530 PN Ultra 530 PN Ultra 530 PN
Ultra 660 PN Ultra 660 PN Ultra 660 PN Ultra 660 PN Ultra 660 PN
Model Ultra 1030 PN Ultra 1030 PN Ultra 1030 PN Ultra 1030 PN Ultra 1030 PN
Uitra 1060 PN Ultra 1060 PN Ultra 1060 PN Ultra 1060 PN Ultra 1060 PN
Ultra 1160 PN Ultra 1160 PN Ultra 1160 PN Ultra 1160 PN Ultra 1160 PN
Ultra 1320 PN Ultra 1320 PN Ultra 1320 PN Ultra 1320 PN Ultra 1320 PN
Ultra 1330 PN Ultra 1330 PN Ultra 1330 PN Ultra 1330 PN Ultra 1330 PN
Ultra 2060 PN Ultra 2060 PN Uitra 2060 PN Ultra 2060 PN Uitra 2060 PN
Ultra 2660 PN Ultra 2660 PN Ultra 2660 PN Ultra 2660 PN Ultra 2660 PN
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T;fo FIREFOX BACCARA EXPANSE SCHAHANE
Ultra 335 PN Ultra 335 PN Ultra 335 PN Ultra 335 PN
Ultra 430 PN Ultra 430 PN Ultra 430 PN Ultra 430 PN
Ultra 500 PN Ultra 500 PN Ultra 500 PN Ultra 500 PN
Ultra 530 PN Ultra 530 PN Ultra 530 PN Ultra 530 PN
Ultra 660 PN Ultra 660 PN Ultra 660 PN Ultra 660 PN
Uitra 1030 PN Ultra 1030 PN Ultra 1030 PN Ultra 1030 PN
Model Ultra 1060 PN Ultra 1060 PN Ultra 1060 PN Ultra 1060 PN
Ultra 1160 PN Ultra 1160 PN Ultra 1160 PN Ultra 1160 PN
Ultra 1320 PN Ultra 1320 PN Ultra 1320 PN Ultra 1320 PN
Ultra 1330 PN Ultra 1330 PN Ultra 1330 PN Ultra 1330 PN
Ultra 2060 PN Ultra 2060 PN Ultra 2060 PN Ultra 2060 PN
Ultra 2660 PN Ultra 2660 PN Ultra 2660 PN Ultra 2660 PN
Model Heat input Heat output Maximum water Dimensions
[kw] [kW] temperature for (Wx L xH)
central heating [mm}
at 80/60 °C at 50/30 °C [°C]
Ultrabox 335 PN 41,8-311,5 40,6 — 303,3 45,0 - 334,1 90 960 x 1520 x 1270
Ultrabox 430 PN 41,8 —405,5 40,6 — 393,0 45,0-430,0 90 960 x 1520 x 1270
Ultrabox 500 PN 60,0 — 470,0 58,4 — 456,3 64,8 —501,3 90 960 x 1846 x 1270
Ultrabox 530 PN 60,0 —500,0 58,4 —486,0 64,8 —535,0 90 960 x 1846 x 1270
Ultrabox 660 PN 60,0-620,0 58,4 —-602,0 64,8 - 665,0 90 960 x 1846 x 1270
Ultrabox 1030 PN 95,0 - 956,0 92,2 -932,2 102,0 -1030,0 90 1184 x 2080 x 1588
Ultrabox 1060 PN | 60,0 - 1000,0 58,4 —972,0 64,8 —1070,0 90 1835 x 1846 x 1270
Uitrabox 1160 PN | 60,0 — 1090,0 58,4 — 1058,3 64,8 -1166,3 a0 1835 x 1846 x 1270
Ultrabox 1320 PN | 60,0 - 1240,0 58,4 —1204,0 64,8 —1330,0 90 1835 x 1846 x 1270
Ultrabox 1330 PN | 95,0 -1235,0 92,2 - 1205,0 102,0 -1333,0 90 1184 x 2492 x 1588
Ultrabox 2060 PN | 95,0-1812,0 92,2 - 1864,4 102,0 — 2060,0 90 2285 x 2080 x 1588
Ultrabox 2660 PN | 95,0 —2470,0 92,2 -2410,0 102,0 - 2666,0 Q90 2285 x 2492 x 1588
Pripojovaci podminky / Supply conditions:
Product | Supply pressures -
Flue type category [mbar] Gas used Country of destination
| 20 G20 AT, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HR, IE,
‘i IT, LT, LU, LV, NO, PT, RO, SE, SI, SK, TR
5
Bz, Cas, Css, log 20 G20 DE, NL, PL, RO
Ce3, Cs3
l2w 25 G20 HU

*) Poznamka: pro typy kotlil Ultrabox 530 PN a Ultrabox 1060 PN je pouzito pouze odkoufeni Bzs.
*) Note: For boiler types Ultrabox 530 PN and Uitrabox 1060 PN, only By, fume extraction is used.

1015-GAR-00879-20, Strana — Page 3/4

&

Strojirensky zkusebni tistav, s.p., Hudc’Sva‘424lf56b, 62+00 Brno, Ceska republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic



PRAVIDLA PRO NAKLADANI S CERTIFIKATEM A PODMINKY JEHO PLATNOSTI

Spinéni pozadavk( nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/426 bylo odvozeno ze spinéni poZadavki
pouzitych norem, kiteré jsou uvedeny v zavéreéném protokolu (tj. hodnotici zpravé). Novelizace nékterého z uvedenych
normativnich dokumenttl, zejména novelizace norem nebo vydani novych norem, mize zménit skutecnosti, za kterych
byl certifikat vydan. V takovém pfipadé je tfeba pouZitelnost certifikdtu pfezkoumat.

Oznameny subjekt dba na to, aby byl informovan o v8ech zménach obecné uznavaného stavu techniky, které by
naznacovaly, Ze schvaleny typ jiz nemusi byt v souladu s pfisludsnymi poZadavky tohoto nafizeni, a rozhodne, zda tyto
zmeény vyZaduji doplriujici Setfeni. Pokud Setfeni vyZaduji, oznameny subjekt o tom informuje vyrobce.

Vyrobce informuje oznameny subjekt, ktery uchovava technickou dokumentaci tykajici se certifikdtu EU pfezkouSeni
typu, o v8ech Upravach schvaleného typu, které mohou ovlivnit shodu spotfebi¢e nebo vybaveni se zakladnimi
pozadavky tohoto nafizeni nebo podminky platnosti certifikatu. Tyto Gpravy vyZaduji dodateéné schvaleni formou
dodatku k plvodnimu certifikatu EU pfezkou$eni vyrobniho typu.

Certifikat se mlzZe pouzZivat pouze jako certifikat vyrobku, jehoz specifikace je uvedena na 1. az 3. strané&. To plati i pro
pouziti v reklamnich, propagaénich a komerénich materidlech. Neopravnéné nebo klamavé pouziti certifikatu mize byt
sankcionovano.

Je zakazano ménit, doplfiovat nebo prepisovat udaje v certifikatu.

Certifikatem nelze dokladat vlastnosti vyrobku, u kterého byla provedena bez souhlasu Strojirenského zkusebniho
Ustavu, s.p., zména ovlivijici shodu s pouzitymi normami a technickymi pfedpisy.

Certifikatni orgdn poZaduje, aby drzitel certifikatu ved! zdznamy o v8ech stiznostech a opatfenich k napravé, které se
tykaji vyrobkl, na néz se vztahuje tento certifikat.

RULES FOR USING THE CERTIFICATE AND CONDITIONS OF ITS VALIDITY

Fulfilment of the requirements of Regulation (EU) 2016/426 of the European Parliament and of the Council has been
derived from fulfiiment of the requirements of the applied standards that are listed in the Final Report (i.e. evaluation
report). Amendment of any of the mentioned normative documents, in particular amendments of standards or issuance
of new standards, may change the facts and conditions, under which the present Certificate has been issued. In such a
case, the applicability of the Certificate must be reviewed.

The Notified Body shall keep itself informed of any changes in the generally acknowledged state of the art, which
indicate that the approved type may no longer comply with the applicable requirements of this Regulation, and shall
decide whether such changes require further investigation. If so, the Notified Body shall inform the Manufacturer
accordingly.

The Manufacturer shall inform the Notified Body that holds the technical documentation relating to the EU type-
examination cetrtificate of all modifications to the approved type that may affect the conformity of the appliance or fittings
with the essential requirements of this Regulation or the conditions for validity of the Certificate. Such modifications shall
require additional approval in the form of an addition to the original EU type-examination certificate — production type.

This Certificate may only be used as a certificate for the product specified on Pages 1 to 3. This also applies to its use in
advertising, promotional and commercial materials. Unauthorised or deceptive use of the Certificate may be sanctioned.

It is prohibited to change, amend or overwrite the data contained in the Certificate.

The Certificate may not be used for documenting the properties of the product changed without the consent of the
Engineering Test Institute, Public Enterprise, in such a way that conformity with the applied standards and technical
regulations has been affected.

Certification Body requires the hoider of this Certificate to keep records of all the compiaints and corrective actions
relating to the products covered by this Certificate.
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kiwa

Number 106144/01 Replaces --

Issue date 01-09-2020 Contract number E 2452

Due date 01-09-2023 Module D

Report number  See appendix Scope (EU) 2016/426 (9 March 2016)

(EU) 92/42/EEC (21 May 1992)
(EU) 813/2013 (2 August 2013)

CE SURVEILLANCE CERTIFICATE
(GAR / BED /R 813)

Kiwa hereby declares that the product(s) as detailed in the appendix to this certificate,

Manufacturer Gassero Isi Teknolojileri Saayi Ltd Sirketi
Tuzla, Istanbul, Turkey

are subject to EC surveillance by Kiwa according to the:
Regulation (EU) 2016/426 and the Council Directive 92/42/EEC

Annex lll, Module D.

This certificate is only valid in combination with the appendix to this certificate, where specific
information and/or conditions are given.

Please check the validity of this certificate at www.kiwaenergy.com

CERTIFICATE

Kiwa Nederland B.V.
Wilmersdorf 50

P.O. Box 137

7300 AC APELDOORN
The Netherlands

www.kiwaenergy.com

G ASTEC " ~ 0063

Ron Scheepers, Kiwa



http://www.kiwaenergy.com/

Number

Issue date

Due date

Page

APPENDIX TO CE SURVEILLANCE CERTIFICATE
(GAR / BED / R 813)

Report number: 30-13501 (SZU)

106144/01

01-09-2020

01-09-2023

1of5

Replaces

Contract number

Scope

Product ID Number: CE-1015CS0578
Premix condensing hot water boiler burning natural gas (G20)

E 2452

Module

kiwa

D

(EU) 2016/426 (9 March 2016)
(EU) 92/42/EEC (21 May 1992)
(EU) 813/2013 (2 August 2013)

Test Report
Nr.

30-13501/T

30-13501/T1

30-13501/T3

30-13501/T4

(N:ertificate SZU E-30-01009-17 SZU E-30-00170-18 SZU 1015-GAR-00098-19 SZU 1015-GAR-00097-19
r.
Einal Report | 30-13501 30-13501/2 30-13501/4 30-13501/5
r.
BED E-30-01303-17 N.A N.A N.A
Certificate
GAR E-30-010009-17 E-30-00170-18 1015-GAR-00098-19 1015-GAR-00097-19
Certificate
File Name 4 4 4 4
Scope Models which are marked with * are in scope of GAR only. Because heat inputs are higher than 400 kW.
Brand GASSERO GASSERO GASSERO GASSERO
ALUBOX X-treme 250 ALUBOX X-treme LX 700* ALUBOX X-treme 1315* ALUBOX X-treme 1760*
ALUBOX X-treme 300 ALUBOX X-treme 710* ALUBOX X-treme 1460* ALUBOX X-treme 2630*
- ALUBOX X-treme 350 | ALUBOX X-treme 880* ALUBOX X-treme 1550* ALUBOX X-treme 2920*
é ALUBOX X-treme 430* | ALUBOX X-treme 1065* - ALUBOX X-treme 3100*

ALUBOX X-treme 535*

ALUBOX X-treme 640*
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106144/01 Replaces
01-09-2020 Contract number
01-09-2023 Scope

20f5

E 2452

kiwa

Module D

(EU) 2016/426 (9 March 2016)
(EU) 92/42/EEC (21 May 1992)
(EU) 813/2013 (2 August 2013)

APPENDIX TO CE SURVEILLANCE CERTIFICATE
(GAR / BED / R 813)

Report number: 30-13870 (SZU)
Product ID Number: CE-1015CT0637
Hot water boilers burning gas

Test Report Nr.

30-13870/T

30-13869/T

30-13868/T

Certificate Nr.

SZU E-30-00490-18-rev.1

SZU E-30-00489-18

1015-GAR-01072-19

Final Report Nr.

30-14545

30-13869

30-13868/TZ

BED Certificate

E-30-00878-18-rev. 1

E-30-00883-18

1015-BED-01071-19

GAR Certificate

E-30-00490-18-rev. 1

E-30-00489-18

1015-GAR-01072-19

File Name 5 5 5
Scope Models which are marked with * are in scope of GAR only. Because heat inputs are higher than 400 kW.
Brand GASSERO STRADA GASSERO GASSERO
ALUCON 50 SMART 50 ALUBOX 50 ALUBOX 208
ALUCON 70 SMART 70 ALUBOX 70 ALUBOX 290
ALUCON 90 SMART 90 ALUBOX 90 ALUBOX 540*
§ ALUCON 115 SMART 115 ALUBOX 115 ALUBOX 700*
ALUCON 125 SMART 125 ALUBOX 125 ALUBOX 1100*
ALUCON 150 SMART 150 ALUBOX 150 -
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Contract number E 2452 Module D
Scope (EU) 2016/426 (9 March 2016)

(EU) 92/42/EEC (21 May 1992)
(EU) 813/2013 (2 August 2013)

APPENDIX TO CE SURVEILLANCE CERTIFICATE
(GAR / BED / R 813)

Report number: 30-13500 (SZU)
Product ID Number: CE-1015CT0640
Condensing hot water boiler burning natural gas (G20)

Test Report Nr.

30-13500/T1 (42-50-115-125) - 30-13500/T2 (67-150)

Certificate Nr.

SZU E-30-00496-18

Final Report Nr.

30-13500

BED Certificate

E-30-00663-18

GAR Certificate

E-30-00496-18

File Name 1

Brand GASSERO STRADA MHG GASSERO
WALLCON X-treme 42 STRADA WALL X-treme 42 WALLCON X-treme 42
WALLCON X-treme 50 STRADA WALL X-treme 50 WALLCON X-treme 50
WALLCON X-treme 67 STRADA WALL X-treme 67 WALLCON X-treme 67
WALLCON X-treme 115 STRADA WALL X-treme 115 WALLCON X-treme 115
WALLCON X-treme 125 STRADA WALL X-treme 125 WALLCON X-treme 125

- WALLCON X-treme 150 STRADA WALL X-treme 150 WALLCON X-treme 150

;g WALLCON 42 STRADA WALL 42 WALLCON 42
WALLCON 50 STRADA WALL 50 WALLCON 50
WALLCON 67 STRADA WALL 67 WALLCON 67

WALLCON 115

STRADA WALL 115

WALLCON 115

WALLCON 125

STRADA WALL 125

WALLCON 125

WALLCON 150

STRADA WALL 150

WALLCON 150
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Replaces

Contract number

Scope

E 2452

kiwa

Module D

(EU) 2016/426 (9 March 2016)
(EU) 92/42/EEC (21 May 1992)
(EU) 813/2013 (2 August 2013)

APPENDIX TO CE SURVEILLANCE CERTIFICATE
(GAR / BED / R 813)

Report number: 30-13872 (SZU)
Product ID Number: CE-1015CT0639
Condensing hot water boiler burning natural gas (G20)

Test Report Nr.

30-13872/T

30-14413/1/T

Certificate Nr.

SZU E-30-00492-18

1015-GAR-00879-20

Final Report Nr.

30-13872

BED Certificate

E-30-01319-15-rev. 1

1015-BED-00881-20

GAR Certificate

E-30-00492-18

1015-GAR-00879-20

File Name 2 2

Scope Models which are marked with* are in scope of GAR only. Because heat inputs are higher than 400 kW.

Brand GASSERO MHG GASSERO GASSERO MHG GASSERO
ULTRABOX 210 ULTRABOX 210 ULTRABOX 335 PN ULTRABOX 335 PN
ULTRABOX 255 ULTRABOX 255 ULTRABOX 430 PN* ULTRABOX 430 PN*
ULTRABOX 315 ULTRABOX 315 ULTRABOX 500 PN* ULTRABOX 500 PN*
ULTRABOX 420* ULTRABOX 420* ULTRABOX 530 PN* ULTRABOX 530 PN*
ULTRABOX 510* ULTRABOX 510* ULTRABOX 660 PN* ULTRABOX 660 PN*

- ULTRABOX 570* ULTRABOX 570* ULTRABOX 1030 PN* ULTRABOX 1030 PN*

é ULTRABOX 630* ULTRABOX 630* ULTRABOX 1060 PN* ULTRABOX 1060 PN*

ULTRABOX 1000*

ULTRABOX 1000*

ULTRABOX 1160 PN*

ULTRABOX 1160 PN*

ULTRABOX 1125*

ULTRABOX 1125*

ULTRABOX 1320 PN*

ULTRABOX 1320 PN*

ULTRABOX 1330 PN*

ULTRABOX 1330 PN*

ULTRABOX 2060 PN*

ULTRABOX 2060 PN*

ULTRABOX 2660 PN*

ULTRABOX 2660 PN*
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Scope

- kiwa

E 2452 Module D

(EU) 2016/426 (9 March 2016)
(EU) 92/42/EEC (21 May 1992)
(EU) 813/2013 (2 August 2013)

APPENDIX TO CE SURVEILLANCE CERTIFICATE

(GAR / BED / R 813)

Test Report Nr.

39-13977/T (Superbox 150)-30-13871/T (500-1000 V/H)

Certificate Nr.

SZU E-30-00491-18

Final Report Nr.

30-13871

BED Certificate

E-30-00574-18

GAR Certificate

File Name 3

Scope Models which are marked with * are in scope of GAR only. Because heat
inputs are higher than 400 kW.

Brand GASSERO MHG GASSERO
SUPERBOX 150 SUPERBOX 150

_ SUPERBOX 500* SUPERBOX 500*

]

é SUPERBOX 1000 V* SUPERBOX 1000 V*

SUPERBOX 1000 H*

SUPERBOX 1000 H*
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Strojirensky zkusebni ustav, s.p. (Engineering Test Institute, Public Enterprise)
CertifikaCni organ certifikujici produkty / Product Certification Body
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Ceska republika / Czech Republic

CERTIFIKAT /| CERTIFICATE

nafizeni viady €. 117/2016 Sb. a smérnice 2014/30/EU (Elektromagneticka kompatibilita)
Government Regulation 117/2016 Coll. and Directive 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility)

Cilo:  ENMC-B-01505-20

Drzitel certifikatu: Gassero Isi Teknolojileri Sanayi Limited Sirketi
Owner of Certificate istanbul Endustri ve Ticaret Serbest Bolgesi
4. Sokak, No. 8
34957 Tuzla, Istanbul
TURKEY
Vyrobce: Gassero Isi Teknolojileri Sanayi Limited Sirketi
Manufacturer istanbul Enduistri ve Ticaret Serbest Bélgesi
4. Sokak, No. 8
34957 Tuzla, Istanbul
TURKEY
Vyrobek: Kotel teplovodni kondenzaéni na plyn
Product Condensing hot-water boiler burning gas
Typ/Model: GASSERO, MHG GASSERO, BLAUDENS, VESSEN, MEKSIS,
Type/Mode! CROPINA, SCIROCCO, STRADA, SCOPULA, EXINOX,

FIREFOX, BACCARA, EXPANSE, SCHAHANE
viz 2. a 3. strana / see Pages 2 and 3

Aplikované normy: CSN EN 55014-1 ed. 4:2017, CSN EN 55014-2 ed. 2:2017,
Standards applied CSN EN 61000-3-2 ed. 4:2015, CSN EN 61000-3-3 ed. 3:2014,
CSN EN 61000-6-3 ed. 2:2007,

Podklad pro vydani certifikatu: Zavére€ny protokol €. 30-14413/EZ ze dne 2020-07-20
Basis of Certificate issuance Final Report 30-14413/EZ of 2020-07-20

Certifikat plati do: 2023-02-27
Certificate valid until

Strojirensky zkuSebni Ustav, s.p., potvrzuje, Ze vySe uvedeny vyrobek je ve shodé se zakladnimi
technickymi pozadavky stanovenymi v pfiloze 1 a Ze technicka dokumentace odpovida priloze 2 k nafizeni
vlady €. 117/2016 Sb. (odpovida pfiloze | a Il smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU).
Vysledky pfezkoumani technické dokumentace, Udaje potfebné k identifikaci vySe uvedeného vyrobku a
zavéry prezkouseni jsou obsaZeny v zavére&ném protokolu. Pravidla pro nakladani s certifikatem jsou
uvedena na 3. strané.

Strojirensky zkuSebni ustav, s.p., Engineering Test Institute, Public Enterprise, hereby confirms that the above-
mentioned product is in conformity with the essential technical requirements set forth in Annex 1 and that the
technical documentation conforms to Annex 2 of Government Regulation 117/2016 Coll. (corresponding to Annex
I and Annex Il of Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council). The results of the
technical documentation review, the data necessary for identification of the above-mentioned product and the
conclusions drawn from testing are contained in the Final Report. The rules for using the Certificate are specified

on Page 3
Pouzité certifikaéni schéma: CSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1a. /

Product certification scheme applied: CSN EN ISQ/jEC %7067 :2014, Scheme 1a. - \/()( fk\b
L J \\ L AN
Brmno, 2020-08-31 5% 1\ Ert) T e

Ing. Tomas Hruska
feditel
Director

5 é%éova 4é?i,l,ﬁéb, 621 00 Brno, Ceska republika
Engineering Test Institute, pubs ise, Hud}m‘é\ 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic
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Specifikace a technicka data kotiti / Specification and technical data of the boilers:
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Trade MHG .
ity GASSERO GASSERO BLAUDENS VESSEN MEKSIS
Ultrabox 335 PN Bodens Edel 335 PN Aquadens F 335 PN MEK-INOX 335 PN
Ultrabox 430 PN Bodens Edel 430 PN Aquadens F 430 PN MEK-INOX 430 PN
Ultrabox 500 PN Bodens Edel 500 PN Aquadens F 500 PN MEK-INOX 500 PN
Ultrabox 530 PN Bodens Edel 530 PN Aquadens F 530 PN MEK-INOX 530 PN
Ultrabox 660 PN Bodens Edel 660 PN Aquadens F 660 PN MEK-INOX 660 PN
Model Ultrabox 1030 PN Bodens Edel 1030 PN | Aquadens F 1030 PN MEK-INOX 1030 PN
Ultrabox 1060 PN Bodens Edel 1060 PN | Aquadens F 1060 PN MEK-INOX 1060 PN
Ultrabox 1160 PN Bodens Edel 1160 PN | Aquadens F 1160 PN MEK-INOX 1160 PN
Ultrabox 1320 PN Bodens Edel 1320 PN | Aquadens F 1320 PN MEK-INOX 1320 PN
Ultrabox 1330 PN Bodens Edel 1330 PN | Aquadens F 1330 PN MEK-INOX 1330 PN
Ultrabox 2060 PN Bodens Edel 2060 PN | Aquadens F 2060 PN MEK-INOX 2060 PN
Ultrabox 2660 PN Bodens Edel 2660 PN | Aquadens F 2660 PN MEK-INOX 2660 PN
Trade
iy CROPINA SCIROCCO STRADA SCOPULA EXINOX
Ultra 335 PN Ultra 335 PN Ultra 335 PN Ultra 335 PN Ultra 335 PN
Ultra 430 PN Ultra 430 PN Ultra 430 PN Ultra 430 PN Ultra 430 PN
Ultra 500 PN Ultra 500 PN Ultra 500 PN Ultra 500 PN Ultra 500 PN
Ultra 530 PN Ultra 530 PN Ultra 530 PN Ultra 530 PN Ultra 530 PN
Ultra 660 PN Ultra 660 PN Ultra 660 PN Ultra 660 PN Ultra 660 PN
Model Ultra 1030 PN Ultra 1030 PN Ultra 1030 PN Ultra 1030 PN Ultra 1030 PN
Ultra 1060 PN Ultra 1060 PN Ultra 1060 PN Ultra 1060 PN Ultra 1060 PN
Ultra 1160 PN Ultra 1160 PN Ultra 1160 PN Ultra 1160 PN Ultra 1160 PN
Ultra 1320 PN Ultra 1320 PN Ultra 1320 PN Ultra 1320 PN Ultra 1320 PN
Ultra 1330 PN Ultra 1330 PN Ultra 1330 PN Ultra 1330 PN Ultra 1330 PN
Ultra 2060 PN Ultra 2060 PN Ultra 2060 PN Ultra 2060 PN Ultra 2060 PN
Ultra 2660 PN Ultra 2660 PN Ultra 2660 PN Ultra 2660 PN Ultra 2660 PN
Trade
gt FIREFOX BACCARA EXPANSE SCHAHANE
Ultra 335 PN Ultra 335 PN Ultra 335 PN Ultra 335 PN
Ultra 430 PN Ultra 430 PN Ultra 430 PN Ultra 430 PN
Ultra 500 PN Ultra 500 PN Ultra 500 PN Ultra 500 PN
Ultra 530 PN Ultra 530 PN Ultra 530 PN Ultra 530 PN
Ultra 660 PN Ultra 660 PN Ultra 660 PN Ultra 660 PN
Ultra 1030 PN Ultra 1030 PN Ultra 1030 PN Ultra 1030 PN
Model Ultra 1060 PN Ultra 1060 PN Ultra 1060 PN Ultra 1060 PN
Ultra 1160 PN Ultra 1160 PN Ultra 1160 PN Ultra 1160 PN
Ultra 1320 PN Ultra 1320 PN Ultra 1320 PN Ultra 1320 PN
Ultra 1330 PN Ultra 1330 PN Ultra 1330 PN Ultra 1330 PN
Ultra 2060 PN Ultra 2060 PN Ultra 2060 PN Ultra 2060 PN
Ultra 2660 PN Uitra 2660 PN Ultra 2660 PN Ultra 2660 PN
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|-|eat[kovt\;]tl:)Ut Electrical ConsEt::i::iizn on
Model Supply Max Output IP Code
at 80/60 °C at 50/30 °C [VIHz] W]

Ultrabox 335 PN 40,6 — 303,3 45,0 — 334,1 230/50 378,00 IPX4D
Ultrabox 430 PN 40,6 — 393,0 45,0 — 430,0 230/50 728,00 IPX4D
Ultrabox 500 PN 58,4 — 456,3 64,8 - 501,3 230/50 877,00 IPX4D
Ultrabox 530 PN 58,4 — 486,0 64,8 — 535,0 230/50 865,00 IPX4D
Ultrabox 660 PN 58,4 —602,0 64,8 — 665,0 400/50 1859,00 IPX4D
Ultrabox 1030 PN | 92,2 -932,2 102,0 -1030,0 400/50 2268,00 IPX4D
Ultrabox 1060 PN | 58,4 — 972,0 64,8 —1070,0 230/50 1731,00 IPX4D
Ultrabox 1160 PN | 58,4 — 1058,3 64,8 —1166,3 400/50 2736,00 IPX4D
Ultrabox 1320 PN | 58,4 — 1204,0 64,8 -1330,0 400/50 3718,00 IPX4D
Ultrabox 1330 PN | 92,2 —1205,0 102,0 -1333,0 400/50 5322,00 IPX4D
Ultrabox 2060 PN | 92,2 -1864,4 | 102,0 —2060,0 400/50 4537,00 IPX4D
Ultrabox 2660 PN | 92,2 -2410,0 | 102,0 — 2666,0 400/50 10643,00 IPX4D

PRAVIDLA PRO NAKLADANI S CERTIFIKATEM

SplInéni pozadavkil nafizeni viady €. 117/2016 Sb. (smérnice 2014/30/EU) bylo odvozeno ze spinéni pozadavkii
pouzitych norem, které jsou uvedeny na 1. strané certifikatu. Novelizace nékterého z uvedenych normativnich
dokument(i, zejména novelizace norem nebo vydani novych norem, miize zménit skuteCnosti, za kterych byl
certifikat vydan. V takovém pfipadé je tfeba pouzitelnost certifikatu pfezkoumat.

Certifikat se mGze pouzivat pouze jako certifikat vyrobku, jehoz specifikace je uvedena na 1. az 3. strané. To plati
i pro pouziti v reklamnich, propagaénich a komerénich materialech. Neopravnéné nebo klamavé pouziti certifikatu
muze byt sankcionovano.

Je zakazano ménit, doplfiovat nebo piepisovat tdaje v certifikatu.

Certifikatem nelze dokladat vlastnosti vyrobk(, u nichz byla provedena bez souhlasu Strojirenského zkusebniho
ustavu, s.p., zména ovliviiujici shodu s pouzitymi normami a technickymi piedpisy.

Certifikaéni organ pozaduje, aby drzitel certifikatu vedl zaznamy o vSech stiznostech a opatfenich k napravé,
které se tykaji vyrobku, na néz se vztahuje tento certifikat.

RULES FOR USING THE CERTIFICATE

Fulfilment of the requirements of Government Regulation 117/2016 Coll. (Directive 2014/30/EU) has been derived
from fulfiiment of the requirements of the standards applied, as specified on Page 1 of the Certificate.
Amendments to any of the normative documents listed, in particular amendments to the standards or issuance of
new standards may change the circumstances under which the Certificate was issued. In such a case, the
usability of the Certificate must be reviewed.

The Certificate may only be used as a certificate for the product specified on Pages 1 to 3. This also applies to its
use in advertising, promotional and commercial materials. Unauthorised or deceptive use of the Certificate may
be sanctioned.

It is prohibited to change, amend or overwrite the data contained in the Certificate.

The Certificate may not be used for documenting the properties of the products changed without the consent of
the Engineering Test Institute in such a way that the conformity with the standards and technical regulations
applied has been affected.

The Certification Body requires the Certificate holder to keep records of all the complaints and corrective actions
relating to the products covered by this Certificate.
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Strojirensky zkusSebni ustav, s.p. (Engineering Test Institute, Public Enterprise)
Certifikatni organ certifikujici produkty / Product Certification Body
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Ceska republika / Czech Republic
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CERTIFIKAT / CERTIFICATE

= nafizeni vlady ¢. 118/2016 Sb. a smérnice 2014/35/EU (Nizké napéti)
Government Regulation 118/2016 Coll. and Directive 2014/35/EU (Low voltage)

Ciso: | YD-B-01504-20

Drzitel certifikatu: Gassero Isi Teknolojileri Sanayi Limited Sirketi
I Owner of Certificate istanbul Endustri ve Ticaret Serbest Bélgesi
g 4. Sokak, No. 8
34957 Tuzla, Istanbul
i TURKEY
Vyrobce: Gassero Isi Teknolojileri Sanayi Limited Sirketi
Manufacturer istanbul Endustri ve Ticaret Serbest Bélgesi
4. Sokak, No. 8
34957 Tuzla, Istanbul
TURKEY
Vyrobek: Kotel teplovodni kondenzaéni na plyn
Product Condensing hot-water boiler burning gas
Typ/Model: GASSERO, MHG GASSERO, BLAUDENS, VESSEN, MEKSIS,
Type/Model CROPINA, SCIROCCO, STRADA, SCOPULA, EXINOX,

FIREFOX, BACCARA, EXPANSE, SCHAHANE
viz 2. a 3. strana / see Pages 2 and 3

Aplikované normy: CSN EN 60335-1 ed. 3:2012, CSN EN 60335-2-102 ed. 2:2016,
Standards applied CSN EN 62233:2008

Podklad pro vydani certifikatu: Zavére¢ny protokol €. 30-14413/EZ ze dne 2020-07-20

Basis of Certificate issuance Final Report 30-14413/EZ of 2020-07-20

Certifikat plati do: 2023-02-27

Certificate valid until

Strojirensky zkuSebni Ustav, s.p., potvrzuje, Ze vySe uvedeny vyrobek je ve shodé se zakladnimi
technickymi pozadavky stanovenymi v pfiloze 1 a Ze technickd dokumentace odpovida pfiloze 3 k nafizeni
vlady €. 118/2016 Sb. (odpovida priloze | a Il smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU).
Vysledky prezkoumani technické dokumentace, udaje potfebné k identifikaci vySe uvedeného vyrobku a
zavéry prezkouseni jsou obsaZeny v zavére€ném protokolu. Pravidla pro nakladani s certifikdtem jsou
2 uvedena na 3. strané.

Strojirensky zkuSebni ustav, s.p., Engineering Test Institute, Public Enterprise, hereby confirms that the above-
mentioned product is in conformity with the essential technical requirements set forth in Annex 1 and that the
technical documentation conforms to Annex 3 of Government Regulation 118/2016 Coll. (corresponding to Annex
I and Annex Il of Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council). The results of the
technical documentation review, the data necessary for identification of the above-mentioned product and the
conclusions drawn from testing are contained in the Final Report. The rules for using the Certificate are specified

SRR RS
0088 R

( on Page 3.

S Pouzité certifikaéni schéma: CSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1a. ¢ _

Product certification scheme applied: CSN EN I§.O/I§(Q_‘1‘7067.'201 4, Scheme 1a. =

I ANTENUSEN =gyt

s Brno, 2020-08-31 2 i LN TN Nos ,
S Ing. Tomas Hruska

s feditel

: Director

sdlatva 424/§9'6 621 00 Brno, Ceska republika
Engineering Test Institute, pubhc ent&rpnse Hugdceva 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic
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Specifikace a technicka data kotill / Specification and technical data of the boilers:
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I Trade MHG 3
oy GASSERO GASSERO BLAUDENS VESSEN MEKSIS
= Ultrabox 335 PN Bodens Edel 335 PN Aquadens F 335 PN MEK-INOX 335 PN
%{_ Ultrabox 430 PN Bodens Edel 430 PN Aquadens F 430 PN MEK-INOX 430 PN
s Ultrabox 500 PN Bodens Edel 500 PN Aquadens F 500 PN MEK-INOX 500 PN
Ultrabox 530 PN Bodens Edel 530 PN Aquadens F 530 PN MEK-INOX 530 PN
Ultrabox 660 PN Bodens Edel 660 PN Aquadens F 660 PN MEK-INOX 660 PN
Model Ultrabox 1030 PN Bodens Edel 1030 PN | Aquadens F 1030 PN MEK-INOX 1030 PN
Ultrabox 1060 PN Bodens Edel 1060 PN | Aquadens F 1060 PN MEK-INOX 1060 PN
Ultrabox 1160 PN Bodens Edel 1160 PN | Aquadens F 1160 PN MEK-INOX 1160 PN
Ultrabox 1320 PN Bodens Edel 1320 PN | Aquadens F 1320 PN MEK-INOX 1320 PN
Ultrabox 1330 PN Bodens Edel 1330 PN | Aquadens F 1330 PN MEK-INOX 1330 PN
Ultrabox 2060 PN Bodens Edel 2060 PN | Aquadens F 2060 PN MEK-INOX 2060 PN
Ultrabox 2660 PN Bodens Edel 2660 PN | Aquadens F 2660 PN MEK-INOX 2660 PN
Trade
i CROPINA SCIROCCO STRADA SCOPULA EXINOX
Ultra 335 PN Ultra 335 PN Ultra 335 PN Ultra 335 PN Ultra 335 PN
Ultra 430 PN Ultra 430 PN Ultra 430 PN Ultra 430 PN Ultra 430 PN
Ultra 500 PN Ultra 500 PN Ultra 500 PN Ultra 500 PN Ultra 500 PN
Ultra 530 PN Ultra 530 PN Ultra 530 PN Ultra 530 PN Ultra 530 PN
Ultra 660 PN Ultra 660 PN Ultra 660 PN Ultra 660 PN Ultra 660 PN
Model Ultra 1030 PN Ultra 1030 PN Ultra 1030 PN Ultra 1030 PN Ultra 1030 PN
Ultra 1060 PN Ultra 1060 PN Ultra 1060 PN Ultra 1060 PN Ultra 1060 PN
Ultra 1160 PN Ultra 1160 PN Ultra 1160 PN Ultra 1160 PN Ultra 1160 PN
Ultra 1320 PN Ultra 1320 PN Ultra 1320 PN Ultra 1320 PN Ultra 1320 PN
Ultra 1330 PN Ultra 1330 PN Ultra 1330 PN Ultra 1330 PN Ultra 1330 PN
Ultra 2060 PN Ultra 2060 PN Ultra 2060 PN Ultra 2060 PN Ultra 2060 PN
Ultra 2660 PN Ultra 2660 PN Ultra 2660 PN Ultra 2660 PN Ultra 2660 PN
Trade
s FIREFOX BACCARA EXPANSE SCHAHANE
Ultra 335 PN Ultra 335 PN Ultra 335 PN Ultra 335 PN
Ultra 430 PN Ultra 430 PN Ultra 430 PN Ultra 430 PN
Ultra 500 PN Ultra 500 PN Ultra 500 PN Ultra 500 PN
Ultra 530 PN Ultra 530 PN Ultra 530 PN Ultra 530 PN
Ultra 660 PN Ultra 660 PN Ultra 660 PN Ultra 660 PN
Ultra 1030 PN Ultra 1030 PN Ultra 1030 PN Ultra 1030 PN
Model Ultra 1060 PN Ultra 1060 PN Ultra 1060 PN Ultra 1060 PN
Ultra 1160 PN Ultra 1160 PN Ultra 1160 PN Ultra 1160 PN
Ultra 1320 PN Ultra 1320 PN Ultra 1320 PN Ultra 1320 PN
Ultra 1330 PN Ultra 1330 PN Ultra 1330 PN Ultra 1330 PN
Ultra 2060 PN Ultra 2060 PN Ultra 2060 PN Ultra 2060 PN
Ultra 2660 PN Ultra 2660 PN Ultra 2660 PN Ultra 2660 PN
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Heat[,?w"]t put Electrical Electric
Model Supply Colr\:lzt;pg:lt tl::ton IP Code
at 80/60 °C at 50/30 °C [VIHz] W]

Ultrabox 335 PN 40,6 — 303,3 45,0 - 334,1 230/50 378,00 IPX4D
Ultrabox 430 PN 40,6 — 393,0 45,0 —430,0 230/50 728,00 IPX4D
Ultrabox 500 PN 58,4 — 456,3 64,8 - 501,3 230/50 877,00 IPX4D
Ultrabox 530 PN 58,4 — 486,0 64,8 —535,0 230/50 865,00 IPX4D
Ultrabox 660 PN 58,4 — 602,0 64,8 — 665,0 400/50 1859,00 IPX4D
Ultrabox 1030 PN 92,2 -932,2 102,0 -1030,0 400/50 2268,00 IPX4D
Ultrabox 1060 PN | 58,4 —972,0 64,8 —1070,0 230/50 1731,00 IPX4D
Ultrabox 1160 PN | 58,4 — 1058,3 64,8 -1166,3 400/50 2736,00 IPX4D
Ultrabox 1320 PN | 58,4 — 1204,0 64,8 —1330,0 400/50 3718,00 IPX4D
Ultrabox 1330 PN | 92,2 —1205,0 102,0 -1333,0 400/50 5322,00 IPX4D
Ultrabox 2060 PN | 92,2-1864,4 | 102,0 - 2060,0 400/50 4537,00 IPX4D
Ultrabox 2660 PN | 92,2-2410,0 | 102,0 - 2666,0 400/50 10643,00 IPX4D

PRAVIDLA PRO NAKLADANI S CERTIFIKATEM

Spinéni pozadavkii nafizeni vlady ¢. 118/2016 Sb. (smérnice 2014/35/EU) bylo odvozeno ze spinéni pozadavk
pouzitych norem, které jsou uvedeny na 1. strané certifikatu. Novelizace nékterého z uvedenych normativnich
dokumenttl, zejména novelizace norem nebo vydani novych norem, mize zménit skutecnosti, za kterych byl
certifikat vydan. V takovém pripadé je tfeba pouzitelnost certifikatu pfezkoumat.

Certifikat se mlze pouzivat pouze jako certifikat vyrobku, jehoZz specifikace je uvedena na 1. az 3. strané. To plati
i pro pouziti v reklamnich, propagacnich a komerénich materialech. Neopravnéné nebo klamavé pouziti certifikatu
mize byt sankcionovano.

Je zakdzano ménit, doplfiovat nebo prepisovat udaje v certifikatu.

Certifikatem nelze dokladat viastnosti vyrobkd, u nichz byla provedena bez souhlasu Strojirenského zkusebniho
Ustavu, s.p., zména ovliviiujici shodu s pouzitymi normami a technickymi predpisy.

Certifikani organ poZaduje, aby drzitel certifikatu vedl zaznamy o vSech stiznostech a opatienich k napravé,
které se tykaji vyrobktl, na néz se vztahuje tento certifikat.

RULES FOR USING THE CERTIFICATE

Fulfilment of the requirements of Government Regulation 118/2016 Coll. (Directive 2014/35/EU) has been derived
from fulfiiment of the requirements of the standards applied, as specified on Page 1 of the Certificate.
Amendments to any of the normative documents listed, in particular amendments to the standards or issuance of
new standards may change the circumstances under which the Certificate was issued. In such a case, the
usability of the Certificate must be reviewed.

The Certificate may only be used as a certificate for the product specified on Pages 1 to 3. This also applies to its
use in advertising, promotional and commercial materials. Unauthorised or deceptive use of the Certificate may
be sanctioned.

It is prohibited to change, amend or overwrite the data contained in the Certificate.

The Certificate may not be used for documenting the properties of the products changed without the consent of
the Engineering Test Institute in such a way that the conformity with the standards and technical regulations
applied has been affected.

The Certification Body requires the Certificate holder to keep records of all the complaints and corrective actions
relating to the products covered by this Certificate.
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Strojirensky zkuSebni ustav, s.p., Brno, Ceska republika
Notifikovana osoba 1015
Engineering Test Institute, Public Enterprise, Brno, Czech Republic
Notified Body 1015

CERTIFIKAT ES PREZKOUSENI TYPU
EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

podle smérnice 92/42/EHS (Gcinnost teplovodnich kotli)
pursuant to Directive 92/42/EEC (Boiler efficiency)

Gl 1015-BED-00881-20

Number:
Drzitel certifikatu — vyrobce: Gassero Isi Teknolojileri Sanayi Limited Sirketi
Owner of Certificate — Manufacturer:  Istanbul Endustri ve Ticaret Serbest Bolgesi
4, Sokak, No. 8
34957 Tuzla, Istanbul
TURKEY
Vyrobek: " Kotel teplovodni kondenzaéni na plyn
Product : Condensing hot-water boiler burning gas
Typové oznacent: GASSERO, MHG GASSERO, BLAUDENS, VESSEN, MEKSIS,
Type designation: CROPINA, SCIROCCO, STRADA, SCOPULA, EXINOX, FIREFOX,
BACCARA, EXPANSE, SCHAHANE
viz 2. strana / see Page 2
Podklad pro vydani certifikatu: Zavéretny protokol €. 30-14413/TZ ze dne 2020-07-20
Basis of Cetrtificate issuance: Final Report 30-14413/TZ of 2020-07-20

Strojirensky zku$ebni ustav, s.p., Notifikovana osoba 1015, potvrzuje, Ze vySe uvedeny vyrobek
spliiuje poZadavky na uéinnost kotll podle smérnice 92/42/EHS (nafizeni vlady &. 25/2003 Sb.).
Nedilnou souéasti certifikatu je zavéretny protokol, ktery obsahuje zavéry zkousky, Udaje pro
identifikaci schvaleného typu a seznam piislusné ¢asti technické dokumentace. Pravidla pro nakladani
s certifikatem a podminky jeho platnosti jsou uvedeny na 2. a 3. strané.

Strojirensky zkuSebni dstav, s.p. (Engineering Test Institute, Public Enterprise), Notified Body 1015,
hereby confirms that the above-mentioned product fulfils the efficiency requirements for boilers
according to Directive 92/42/EEC (Government Regulation 25/2003 Coll.). An integral part of the
Cettificate is the Final Report comprising verification findings, data on approved type identification and
the list of the relevant part of the technical documentation. The rules for using the Certificate and
conditions of its validity are defined on Page 2 and 3.

Brno, 2020-07-20 . 0 g D\ {B\Mc\\\ X/\k‘-v\. A\

Ing. Tomas Hruska
feditel — Director
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Identifikace schvaleného typu / Identification of the approved type:

Trade MHG .
GASSERO BLAUDENS VESSEN MEKSIS
mark GASSERO
Model Ultrabox 335 PN Bodens Edel 335 PN Aquadens F 335 PN MEK-INOX 335 PN
Trade
A CROPINA SCIROCCO STRADA SCOPULA EXINOX
ma
Model Ultra 335 PN Ultra 335 PN Ultra 335 PN Ultra 335 PN Ultra 335 PN
Trade
e FIREFOX BACCARA EXPANSE SCHAHANE
Model Ultra 335 PN Ultra 335 PN Ultra 335 PN Ultra 335 PN
Heat output i
_ kW] P Maximum water Dimensions
Model Heat input temperature for (W xL x H)
[kW] central heating
at 80/60 °C at 50/30 °C °C] [mm]
Ultrabox 335 PN 41,8-311,5 40,6 — 303,3 45,0 - 3341 a0 960 x 1520 x 1270

PRAVIDLA PRO NAKLADANI S CERTIFIKATEM A PODMINKY JEHO PLATNOSTI

Splnéni pozadavkl smérnice 92/42/EHS (ucinnost teplovodnich kotll) bylo odvozeno ze splnéni poZadavkd pouZitych norem,
které jsou uvedeny v zavéreéném protokolu. Novelizace nékterého z uvedenych normativnich dokumentd, zejména novelizace
norem nebo vydani novych norem, miZe zménit skutenosti, za kterych byl certifikat vydan. V takovém pfipadé je tieba
pouzitelnost certifikatu pfezkoumat.

Oznameny subjekt db4 na to, aby byl informovén o vSech zménach obecn& uznavaného stavu techniky, které by naznatovaly,
Ze schvaleny typ jiz nemusi byt v souladu s pfislusnymi poZadavky tohoto nafizeni, a rozhodne, zda tyto zmény vyZaduji
dopliiujici Setfeni. Pokud $etfeni vyZzaduji, oznameny subjekt o tom informuje vyrobce.

Vyrobce informuje oznameny subjekt, ktery uchovava technickou dokumentaci tykajici se certifikatu ES pfezkouSeni typu, o
viech lpravach schvaleného typu, které mohou ovlivnit shodu spotiebie nebo vybaveni se zékladnimi pozadavky tohoto
nafizeni nebo podminky platnosti certifikatu. Tyto Upravy vyZaduji dodatené schvaleni formou dodatku k piivodnimu certifikétu
ES pfezkouseni typu.

Certifikat se miiZe pouzivat pouze jako certifikat vyrobku, jeho2 specifikace je uvedena na 1. a 2. strané. To plati i pro pouZiti
v reklamnich, propagaénich a komerénich materialech. Neopravnéné nebo klamavé pouZiti certifikatu mizZe byt sankcionovano.

Je zakazano ménit, dopliiovat nebo prepisovat Udaje v certifikatu.

Certifikatem nelze dokladat viastnosti vyrobku, u kterého byla provedena bez souhlasu Strojirenského zkuSebniho Ustavuy, s.p.,
zmé&na ovliviiujici shodu s pouZitymi normami a technickymi pfedpisy.

Certifikaéni organ pozaduje, aby drZitel certifikatu vedl zaznamy o v8ech stiznostech a opatfenich k népravé, které se tykaji
vyrobki, na néZ se vztahuje tento certifikat.
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RULES FOR USING THE CERTIFICATE AND CONDITIONS OF ITS VALIDITY

Fulfilment of the requirements of Directive 92/42/EEC (Boiler efficiency) has been derived from fulfiment of the requirements of
the applied standards that are listed in the Final Report (i.e. evaluation report). Amendment of any of the mentioned normative
documents, in particular amendments of standards or issuance of new standards, may change the facts and conditions, under
which the present Certificate has been issued. In such a case, the applicability of the Certificate must be reviewed.

The Notified Body shall keep itself informed of any changes in the generally acknowledged state of the art, which indicate that
the approved type may no longer comply with the applicable requirements of this Regulation, and shall decide whether such
changes require further investigation. If so, the Notified Body shall inform the Manufacturer accordingly.

The Manufacturer shall inform the Notified Body that holds the technical documentation relating to the ES type-examination
certificate of all modifications to the approved type that may affect the conformity of the appliance or fittings with the essential
requirements of this Regulation or the conditions for validity of the Certificate. Such modifications shall require additional
approval in the form of an addition to the original ES type-examination certificate.

This Certificate may only be used as a certificate for the product specified on Pages 1 and 2. This also applies to its use in
advertising, promotional and commercial materials. Unauthorised or deceptive use of the Cerlificate may be sanctioned.

it is prohibited to change, amend or overwrite the data contained in the Certificate.

The Certificate may not be used for documenting the properties of the product changed without consent of the Engineering Test
Institute, Public Enterprise, in such a way that conformity with the applied standards and technical regulations applied has been
affected.

Certification Body requires the holder of this Certificate to keep records of all the complaints and cormrective actions relating to
the products covered by this Certificate.
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